VYKAZ VYMER - ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE

Stavba : Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: EPS
Adresa Skalecké namésti 500, 252 10 Mnisek pod Brdy Stupen: DPVZ
Dil: |1 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE - EPS
pP.C. Referencni typ Nazev polozky | M) | mnoistvi| cena / MJ celkem (K¢)
Dil:[1.1 EPS - prvky doplnéno fa.CIP
1 [Nabizena Analogova adresovatelna ustfedna EPS s moduldrni koncepci, ks 1,00 55 531,60 55 531,60 K¢
technologie fa.CIP |max. 1536 adres. s kompatibilitou se stavajicimi hldsi¢i. RECEPCE
s dodrZzenim
identickych
parametrd dle
vykazu vymeér:
LITES MHU-116, 4x
kruhova linka, 12x
konvencni linka
2 Nahradni napdjeci zdroj systému EPS - akumulator 12V /| ks 2,00 2 655,10 5310,20 K¢
40Ah.
3 |KRYT 40 Box pro akumulatory do kapacity 40Ah ks 2,00 905,40 1 810,80 K¢
4 |LITES MHS 817 Tablo obsluhy je doplnikové zarizeni systému EPS, jehoz ks 1,00 25922,00 25922,00 K¢
prostfednictvim lze ziskavat informace o stavech systému s
ustrednou, ktera umoznuje jeji ovladani.
K tablu je mozné pfipojit tiskarnu, konfiguracni PC, PC nadstavbu,
ZDP, OPPO. SESTERNA
5 |EN54C-3A17 Spinany napdjeci zdroj v krytu s indika¢nimi LED schvaleny podle ks 1,00 4 345,90 4 345,90 K¢
normy EN54-4, idealni pro pouZiti v systémech elektrické pozarni
signalizace a dale v nasavacich a ventilacnich aplikacich. Jeho
vystup o napéti 27,6 V ss doddva do zatéze stejnosmérny proud az
2,2 A (3,0 A po dobu max. 5 minut) a soucasné umoznuje dobijeni
zaloznich akumulator( s kapacitou az 17 Ah.
6 Nahradni napajeci zdroj systému EPS - akumuldtor 12V /] ks 2,00 1643,00 3 286,00 K¢
18Ah.
7 |LITES DPE-1 Deska rozhrani RS-485. Deska rozhrani RS 485 pro pfipojeni tabla, | ks 1,00 7 959,60 7 959,60 K¢
OPPO nebo vstupnich/vystupnich prvka.
8 |LITES MHY 925/8 |Vstupné-vystupni jednotky (8x IN, 8x OUT - relé) s izolatorem. ks 1,00 5763,00 5 763,00 K¢
Jednotka vstupné / vystupni slouzi pro automatickou signalizaci
predem definovanych vyjimecnych stavli libovolného externiho
zarizeni.
9 |LITES DSL 925 Rozhrani pro pfipojeni vstupné-vystupni jednotky na linku RS-485. | ks 1,00 2 597,40 2 597,40 K¢
Rozhrani pro pfipojeni vystupniho modulu na linku RS-485
Ustredny EPS
10 |LITES MHG 862 Hlasi¢ multisenzorovy interaktivni. Pti své ¢innosti kombinuje dva | ks 248,00 1324,32 328 431,36 K¢
principy - reaguje na ¢astice koure na principu detekce
rozptyleného modrého zéareni a zaroven reaguje na teplotu a jeji
zmény.
11 |LITES MHY 734 Patice pro interaktivni hldsice, je urcena pro pfipojeni ks 248,00 200,00 49 600,00 K¢

interaktivnich hlasi¢d pozaru do analogového systému EPS. V
patici jsou umistény Sroubové svorky pro pfipojeni vodicu
kruhové linky, paralelni signalizace a pomocného vedeni.
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Stavba : Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: EPS
Adresa Skalecké namésti 500, 252 10 Mnisek pod Brdy Stupen: DPVZ
12 |MHA 142 Tlacitkovy hlasi¢ adresovatelny, je uréeny pro manualni signalizaci | ks 36,00 1257,40 45 266,40 K¢
pozaru osobou, ktera poZar zjistila. Pouziva se v analogovém
adresovatelném systému EPS. Hlasic je urceny pro pouZziti na
mistech chranénych proti povétrnostnim vlivim vSude tam, kde
vyhovuje svym krytim a klimatickou odolnosti. Splriuje poZadavky
normy EN 54 -11.
13 EN54-3 siréna ¢ervena, 32 ténd, 2 Urovné hlasitosti. ks - Ké - K¢
Nezalohovana Cervena siréna - vystrazné zafizeni poskytujici
vynikajici vSesmérovou signalizaci v kombinaci s vysokou kvalitou,
spolehlivosti a del$i provozni Zivotnosti.
14 |KAC ALARM EN54-23 - venkovni majak se sirénou nasténny/stropni (W&C ks 1,00 1021,20 1021,20 K¢
class), Cerveny, Cerv. zablesky, IP65
15 Vnitini rozmér Pozarné odolna skfin pro instalaci Ustfedny EPS, ZDP a 1,00 63 000,00 63 000,00 K¢
900x1000x266mm ptisludenstvi ZDP, (samostatny poZarni Usek). Splfiuje EW30, P30, | ks
EI30, DP1S.
16 |LITES MHY919 Obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO) pro Ustfedny EPS ks 1,00 9 455,00 9 455,00 K¢
17 |KTPO Klicovy trezor pozarni ochrany s pfipravou pro vlozku, varianta ks 1,00 21191,52 21 191,52 K¢
24V.
18 |EVVA Zamek + kli¢ pro pozarni trezor. Zdmek pro pozarni trezor. ks 1,00 8629,20 8 629,20 K¢
Nedilnou soucasti dodavky je 1 kli¢ (se stejnym vyrobnim Cislem),
pripadné dalsi klice je nutné objednavat samostatné.
19 [EVVA Nahradni kli¢ k zamku pro pozarni trezory. POZOR!!! Kli¢e a zamky| ks 1,00 300,00 300,00 K¢
jsou vzajemné sparovany vyrobnim Cislem. Pfi pouZiti
nespravného klice dojde k nevratnému zablokovani zamku, pfi
objednavani je tedy tfeba vidy uvést toto vyrobni Cislo.
20 Stitek oznacovaci pro pozarni hlasi¢e ks | 273,00 25,00 6 825,00 K¢
21 |Cech EPS CR Provozni kniha systému EPS ks 1,00 281,00 281,00 K¢
Dil:[1.2 EPS - zafizeni dalkového prenosu (ZDP)
22 | zDP Hzs R Dodavka rozvodu, dodavka technologie, projektova dokumentace | ks 1,00 91 733,00 91 733,00 K¢
ZDP, prvotni informace pro zasah. Projektovou dokumentaci
instalace ZDP, v€etné dodavky, instalace a prezkouseni s PCO
provadi firma uréena HZS pro tento region. Technik dodavatelské
firmy ZDP nebyl na misté !
Dil:(1.3 EPS - kabelaz, nosny material
23 Stinény kabel 2x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1DO dle m 77,00 30,00 2 310,00 K¢
PrEN 50399:07, ohniodolny dle CSN IEC60331, bezhalogenovy dle
CSN 50266
24 Stinény kabel 4x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle m 77,00 52,00 4.004,00 K¢
PrEN 50399:07, ohniodolny dle €SN IEC60331, bezhalogenovy dle
CSN 50266
25 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, Cerveny, pozarni kabel pro EPS. m | 2 557,00 10,00 25 570,00 K¢
26 Kabel CYKY 3x1,5 m 29,00 13,00 377,00 K¢
27 Kabely, véetné prislusenstvy - propojeni akumuldator( s Ustfednou | kpl. 1,00 500,00 500,00 K¢
EPS a ZDP
28 Lista vkladaci bezhalogenni 20x20 bila. Urcena pro montdaz na m | 1938,00 130,00 251 940,00 K¢
sténu, nebo na strop. Dvojity zamek vika zvysuje tuhost listy a
zajistuje pevnéjsi fixaci vika.
29 Elektroinstalacni bezhalogenova lista 40X20 bila m 202,00 120,00 24 240,00 K¢
30 Dvoustrannd kovova kabelova ptichytka 8 mm ks 14,00 7,00 98,00 K¢
31 Ocel Sroub pro poZ. odolné trasy, prdm. 6,3x35 mm, ks 249,00 5,00 1 245,00 K¢
32 Jednostranna kovova kabelova prichytka 10 mm: P10 ks 249,00 7,00 1 743,00 K¢
33 Jisti¢ B10/1 ks 1,00 100,00 100,00 K¢
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Stavba : Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: EPS
Adresa Skalecké namésti 500, 252 10 Mnisek pod Brdy Stupen: DPVZ
34 Drobny a spojovaci material, material nezbytny pro Gplné kpl. 1,00 10 000,00 10 000,00 K¢
zprovoznéni systému, predani a zaskoleni obsluhy.
Dil:|1.4 EPS - Montaze celkem:
35 Montaz ustfedny EPS ks 1,00 3500,00 3 500,00 K¢
36 Montéz nahradnich napajecich zdrojt ks 2,00 120,00 240,00 K¢
37 Montaz boxu na akumulator ks 2,00 260,00 520,00 K¢
38 Montaz externiho tabla obsluhy EPS ks 1,00 850,00 850,00 K¢
39 Montdz spinaného napajeciho zdroje k tablu obsluhy ks 1,00 820,00 820,00 K¢
40 Montdaz nahradnich napajecich zdroju ks 2,00 260,00 520,00 K¢
41 Montaz desky rozhrani RS485 ks 1,00 1 050,00 1 050,00 K¢
42 Montdz vstupné-vystupni jednotky EPS, véetné prislusenstvi ks 1,00 1 155,00 1 155,00 K¢
43 Montaz rozhrani ks 1,00 852,00 852,00 K¢
44 MontaZ multisenzorového hlasice ks 248,00 290,00 71 920,00 K¢
45 Montaz patice interaktivniho hlasice ks 248,00 150,00 37 200,00 K¢
47 Montaz tladitkového hlasice adresovatelného ks 36,00 280,00 10 080,00 K¢
48 Montaz venkovni sirény se zdbleskovym majakem ks 1,00 360,00 360,00 K¢
49 Montaz pozarné odolné skfiné pro ustfednu EPS ks 1,00 3500,00 3 500,00 K¢
50 Montaz obsluzny panel poZarni ochrany - OPPO ks 1,00 2 500,00 2 500,00 K¢
51 Montdz klicového trezoru pozarni ochrany - KTPO ks 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
52 Montaz zamku do KTPO ks 1,00 120,00 120,00 K¢
53 Montaz oznacovaciho $titku hlasi¢d ks 273,00 30,00 8 190,00 K¢
54 Monté?z kabelu 2x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 m 77,00 27,00 2 079,00 K¢
55 Montéz kabelu 4x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 m 77,00 27,00 2 079,00 K&
56 Montaz kabelu J-Y(st)Y 2x2x0,8 m | 2 557,00 24,00 61 368,00 K¢
57 MontazZ kabelu 3x1,5 m 29,00 24,00 696,00 K¢
58 Montaz kabell pro propojeni akumulator( s dobijecem odb. 1,00 1 050,00 1 050,00 K¢
59 Montaz elektroinstalacéni listy 40x20 m 202,00 57,00 11 514,00 K¢
60 Montaz elektroinstalacéni listy 20x20 m | 1938,00 52,00 100 776,00 K¢
61 Montaz oboustranné prichytky ks 14,00 7,00 98,00 K¢
62 Montaz prichytky 1-stranné ks 249,00 6,00 1 494,00 K¢
63 Montaz Sroubu do betonu ks 249,00 16,00 3984,00 K¢
64 Montaz jisti¢ BLOA/1 do rozvadéce NN ks 1,00 528,00 528,00 K¢
65 Vychozi revize EPS - celkova v rozsahu jedné Ustredny, zpracovani | ks 1,00 15 000,00 15 000,00 K¢
revizni zpravy, 3x stejnopis
66 Méreni stavu ndhradniho zdroje ks 1,00 1 000,00 1 000,00 K¢
67 Zavér. oziveni a odzkouseni zatizeni systému EPS ks 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
68 Napojeni zdroje na mistni napétovou soustavu odb. 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
69 Prace na Ustfedné EPS spojena s instalaci vtupné-vystupnich prvkd ks 100 3500,00 3 500,00 K¢
a rozhrani RS485 ’
70 Revize v rozsahu 1. elektrorozvadéce po vloZzeni samostatného ks 1.00 3 500,00 3 500,00 K¢
jistiCe, zpracovani revizni zpravy, 3x stejnopis ’
7 Vysek zdiva pro osazeni KTPO do vnéjsi fasady, odvoz suti, ks 1,00 2 500,00 2 500,00 K¢
stavebni materidl
72 Prliraz zdivem ks 188,00 90,00 16 920,00 K¢
73 Prliraz stropem, prostup stropni konstrukci ks 14,00 180,00 2 520,00 K¢
74 Zednické pripomoce hod 34,00 450,00 15 300,00 K¢
75 Ukony nezbytné pro Uplné zprovoznéni systému, predani a ks 1,00 3500,00 3 500,00 K¢
zaskoleni obsluhy.
76 Montdz pozarni kabelové ucpavky v¢. materialu, do 150x100mm ks 5,00 3 500,00 17 500,00 K¢
77 Montaz pozarni kabelové ucpavky v¢. materialu, do 50x50mm ks 3,00 500,00 1 500,00 K¢
78 Montdz pozarni kabelové ucpavky v¢. materialu, do 10x10mm ks 116,00 300,00 34 800,00 K¢
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VYKAZ VYMER - ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE

Stavba :
Adresa

Domov pro seniory Pod Skalkou
Skalecké namésti 500, 252 10 Mnisek pod Brdy

Rozpocet:
Stupen:

EPS
DPVZ

Dil:{1.5

SGK - Systém generalniho klice, certifikace NBU SS4 =

3

79

PFedrealizaéni pfiprava, zaméfeni, zpracovani do uzamykaciho
planu jako podklad pro vyrobu. Systém bude umozriovat vytvoreni
hierarchie pfistupl s dostate¢nym pocétem skupin dle pozadavku
zadavatele tak, aby bylo mozné vytvofit pozarni generalni klic,
kterym bude mozno odemknout veskeré cylindrické vliozky daného
systému a skupinové klic¢e dle jednotlivych Useki, technologickych
celkd, pater a oblasti vyuziti (pokoje, oSetfovatelky, sklady, uklid,
jidelna, toalety a dal$i). Ke kazdé cylindrické vlozce muze soucasné
existovat vlastni kli¢ v po¢tu kusu dle poZadavku investora. Nékteré
cylindrické vlozky budou s tzv. centralni zamkovou funkci, kdy tyto
vlozky odemykaji vlastni kli¢e jednotlivych vlozek (pfiklad: viozku
predsiné pokoju odemykaji vlastni kli¢e jednotlivych pokoja).
Systém bude ve shodé s pozadavky na: uzamykaci systém typ 3 —
cylindrické vlozky v&etné odolnosti proti nedestruktivni metodé
bumpingu/SG, v RC4 dle EN 1627:2012,

ks 1,00

7 500,00

7 500,00 K¢

80

Cylindricka vlozka v zakladnim rozméru. Demontaz stavajici,
dodavka a montaz nové vlozky. Pro stanoveni pfesné ceny je nutné
zaméfeni vSech vliozek véetné ovladani rolovacich mfizi najemcu.
Pocet je ztanoven z pGvodni PD pro systém EPS. Kazda dodana
cylindricka vlozka bude mit minimalné 6 blokovacich prvki
detekujicich spravnost klice v kazdém uzamykacim mechanismu
(jednostranné), s ohledem na konstrukci dvefi musi byt mozné
dodat cylindrické vlozky s délkou téla jedné strany maximalné do 27
mm (pfiklad 27/27 = celkova délka téla cyl. vlozky 54mm), s
ohledem na moznost budoucich zmén typu dvefi/kovani pro vstupni
dvefe, bude systém umoziovat vyrobu vloZzek v modularnim
provedeni (cyl. vlozka se sklada ze dvou kli€ovych modull, spojené
prodluzovacim materidlem) pro zménu délky cylindrické viozky bez
nutnosti vymeény stavajiciho téla cylindrické vlozky a zasahu do
uzamykaciho mechanizmu — zménu bude schopen provést uzivatel
systému pomoci modularnich komponent, pokud investor urc¢i
nékteré dvefe jako extrémné zatéZované (Cetnost prichodl) bude
mozné cylindrické vlozky objednat v provedeni s tvrzenym valcem s
ohledem na delSi Zivotnost, pro prostory extrémné namahané
povétrnostnimi vlivy (vitr, dést, prach) bude mozné cylindrickou
vloZku objednat s aktivnim mechanickym prekrytim profilového
vstupu, cylindrické vlozky musi byt vyrobitelné v povrchové Upravé
nikl (Ni) a mosaz (Ms), kazda doobjednana cyl. viozka bude
vyrobcem evidovana a na vyzadani uzivatele je mozné

obdrzZet elektronickou evidenci v podobé aktualizovaného
uzamykaciho planu. Typy cylindrickych viozek které musi byt
vyrobitelné v systému generalniho kli¢e: oboustranna cylindricka
vlozka, oboustranna cylindricka vlozka s prostupovou spojkou (Ize
odemykat i pfi zasunutém kli¢i z druhé strany cyl. viozky),
knoflikova cylindricka vlozka, knoflikova cylindricka viozka s funkci
SOS (ovladani klicem je nadfazeno nad ovladanim knoflikem cyl.
vlozky), pllvlozka HZ a visaci zamek.

ks 315,00

970,00

305 550,00 K&

81

Generalni skupinovy kli¢

ks 12,00

130,00

1 560,00 K¢
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Stavba : Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: EPS
Adresa Skalecké namésti 500, 252 10 Mnisek pod Brdy Stupen: DPVZ
Vlastni kli¢. S ohledem na Zivotnost systému bude celé télo klice z | ks | 1 575,00 130,00 204 750,00 K¢
materialu alpaka (slitina) (z dlivodu odolnosti proti opotfebeni,
zlomeni nebo ohnuti), kli¢ bude chranén evropskym patentem po
dobu minimalné 15let — patent chrani vyrobu klice proti
nezakonnému kopirovani, vyroba duplikatu klic¢e bude mozna
pouze u vyrobce systému a to pouze po predlozeni bezpecnostni
82 karty daného systému generalniho kli¢e, kazdy doobjednany kli¢
bude vyrobcem evidovan a na vyzadani uzivatele je mozné
obdrzet elektronickou evidenci v podobé aktualizovaného
uzamykaciho planu, klice bude mozno oznacit pofadovym Cislem —
indexace,
Zadlabaci zamek pro viozku (nutné upfesnit pfi pfedrealzaéni ks 157,00 600,00 94 200,00 K¢
pfipravé a zaméreni typ a celkovy pocet), Cena obsahuje demontaz
83 stavajiciho nepouzitelného zamku, dodavku a montaz nového.
Nerezova klika / klika na ovalném §titu. Mechanismus kliky ks 157,00 1 200,00 188 400,00 K&
84 OBSAHUJE OBSAHUJE VRATNOU PRUZINU (nutné upfesnit pfi
predrealzacni pfipravé a zaméreni celkovy pocet)
Dil:|1.6 EPS - RGzné
85 Prevzeti stavby ks 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
86 Osvédceni k projekci, montazi a servisu na ustfednu EPS ks 1,00 - Ke
87 PD skuteéné provedeni EPS - technicka zprava, vykresové prilohy, | ks 1,00 30 000,00 30 000,00 K¢
blokové schéma, 3x tisténé paré
Provedeni komplexnich funkcnich zkousek EPS a koordinacnich odb. 1,00 10 000,00 10 000,00 K¢
88 zkousek EPS s ovladanymi PBZ
. Hlasi¢ multisenzorovy interaktivni. odb. 5,00 132,43 662,15 K¢
Fa.CIP ceni pouze
jednorazovy poplatek
89 |za uloZeni ve skladu,
mame standardné
skladem.
. Patice pro interaktivni hlasice odb. 5,00 20,00 100,00 K¢
Fa.CIP ceni pouze
jednorazovy poplatek
90 |za uloZeni ve skladu,
mame standardné
skladem.
. Tlacitkovy hldsi¢ adresovatelny odb. 2,00 125,74 251,48 K¢
Fa.CIP ceni pouze
jednorazovy poplatek
za ulozZeni ve skladu,
mame standardné
skladem.
91 Pfedani a zaskoleni obsluhy, pfedani nahradnich dil odb. 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
92 Jadrové vrtani odb. 1,00 40 000,00 40 000,00 K¢
93 Rozpoctova rezerva - prace za plného provozu odb. 1,00 90 000,00 90 000,00 K¢
94 Doprava ks 1,00 50 000,19 50 000,19 K¢

Celkem za EPS

2 547 444,00 K¢

DPH 12%
Celkem s DPH

Pozn. 1: Pfipadné konkrétni pfiklady vyrobku slouZi pouze pro stanoveni

technickych, kvalitativnich a estetickych parametrt pro urceni kvality dodavky systému

Pozn. 2: Nedilnou soucasti rozpoctu je i specifikace, technicka zprava a vykresova dokumentace
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