VYKAZ VYMER - NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM

Stavba :
Adresa

Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: NZS
Skalecké namésti 500, 252 10 MniSek pod Brdy Stupen: DPS

Dil:

1

NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM - NZS, 2000W provozni vykon a 1000W zaloha, az 36-z6n

Referencni typ

Nézev poloZky | MJ | mnozstvil cena /M) [ celkem (k¢)

:(1.1

NZS - prvky doplInéno fa.CIP

Nabizena
technologie fa.CIP
s dodrzenim
identickych
parametru dle
vykazu vymér:
BOSCH PVA-4CR12

Ridici jednotka - centralni Fidici prvek pro systém vyvolévani. Osm | ks 1,00 40 677,00 40 677,00 K¢
mistnich audiovstupt Ize pfepnout na ¢tyfi audiovystupy. Soucasti
je i dvoukanalovy zaznamnik zprav. Ridici jednotka provadi
veskeré zpracovani zvuku, dohled

a fidici funkce pro cely systém. Jedna fidici

jednotka podporuje az 16 stanic hlasatele a 492 zén

pro vyvolavani osob. Samotna fidici jednotka umoznuje spravu 12
z6n, 18 GPI a 19 GPO. Jedna fidici jednotka zvladne, zatizeni
reproduktoru az 2 000 W.

BOSCH PVA-4R24

Smérovac EN 54-16 pro fidici jednotku, pro 24 zén umoznuje ks 1,00 35312,00 35312,00 K¢
rozsifit zony systému. Smérovac pridava do systému 24 zén, 20
GPI, 24 GPO a 2 ridici relé a jeho fizeni a dohliZzeni probiha skrze
sbérnici CAN pomoci fidici jednotky. K jedné fidici jednotce Ize
pripojit az 20 externich smérovacu. Jeden smérovac zvladne
zatiZzeni reproduktoru az 4 000 W. Maximalni zatiZeni jedné zény
je 500 W.

BOSCH PVA-2P500

Zesilovac EN 54-16, 2 x 500 W, tfida D, napajeni z elektrické sité ks 3,00 47 922,00 143 766,00 K¢
120 aZz 240V (50/60 Hz) a/ nebo pohotovostni zaloha 24 V ss,
nizky pfikon v pohotovostnim rezimu (3 W), pilotni ton a
sledovani pro pfipad poruchy uzemnéni pomoci fidici jednotky
nebo smérovace

BOSCH PVA-15CST

Stanice hlasatele EN 54-16, pét funkénich tladitek / tladitek ks 2,00 11 675,00 23 350,00 K¢
nabidky (prednastavena) — jeden zeleny i Zluty svételny indikator
pro kazdé tlacitko, 15 tlacitek pro vybér (pfizplsobitelna) — dva
svételné indikatory (zeleny/Cerveny) pro kazdé tlacitko, stitek s
prihlednou krytkou — stitek Ize kdykoli vyménit, moZnost
postaveni nebo zapusténé montaze ve stole ¢i polici, vnitfni
monitorovani se zdznamem chyb — spliiuje soulad se viemi
prislusnymi

mistnimi i mezinarodnimi normami, snadna konfigurace.

BOSCH-PVA20CSE

Rozsifeni stanice hlasatele o 20 tlacitek ks 2,00 7 600,00 15 200,00 K¢

BOSCH PVA-1KS

Klicovy spinac pro stanici hlasatele, volitelny klicovy spinac pro ks 2,00 2391,00 4 782,00 K¢
stanici, ktery mlzete pfipojit ke stanici hlasatele. Privody signdlu
do klicového spinace jsou monitorovany fidici stanici. Na
ptipadnou chybu budete upozornéni v protokolu systémovych
chyb.

BOSCH PLN-
24CH12

Nabije¢ baterii EN 54-16, ktery je navrZen pro ozvucovaci a ks 1,00 31 107,00 31 107,00 K¢
evakuacni rozhlasy k zajisténi trvalého nabiti zaloZnich baterii.
Nabijec je v 19“ provedeni pro montaz do datovych rozvadécu a
nabijeji olovéné baterie, poskytujici napéti 24V, resp. 48V. Tento
nabijec je pIné kompatibilni a certifikovany podle EN 54-4 a jedna
se o vysoce kvalitni, inteligentni, mikroprocesorem fizené zatizeni.

Akumulator 12V/120Ah ks 2,00 6 800,00 13 600,00 K&
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VYKAZ VYMER - NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM

Stavba : Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: NZS
Adresa Skalecké namésti 500, 252 10 MniSek pod Brdy Stupen: DPS
9 |BOSCH PVA- Dohledovy modul reproduktorového vedeni. Napdajeni modulu ks 28,00 2 130,00 59 640,00 K¢
1WEOL pres reproduktorovou linku (pilotni tén). MoZnost pripojeni
nékolika modulll k jedné reproduktorové lince, pfipojit Ize az 60
moduld. kombinaci s hlavnim modulem EOL integrovanym v
kazdé ridici jednotce a smérovaci systému Ize reproduktorovou
linku monitorovat z hlediska zkratl nebo preruseného obvodu.
Stavovy indikator LED modulu mGZe pomoci pfi kontrole
instalace.
10 |WA 06-165/T-EN54|SkFifikovy reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24 ks 213,00 827,00 176 151,00 K¢
11 |BOSCH PRM-UST |Hudebni zdroj, USB,SD,tuner ks 1,00 11410,00 11 410,00 K¢
Dil:|1.2 EPS - kabelaz, nosny material
12 Kabel 2x1,5 PRAFlaDur-O RE P60-R stinény, ohniodolny dle CSN m | 3 060,00 25,00 76 500,00 K¢
IEC60331, bezhalogenovy dle €SN 50266
13 Kabel CYKY 3x1,5 m 29,00 13,00 377,00 K¢
14 Kabely, véetné pfislusenstvy - propojeni akumulator( s nabije¢em | kpl. 1,00 500,00 500,00 K¢
15 Elektroinstalaéni bezhalogenova lista 40X20 bila m | 1989,00 130,00 258 570,00 K¢
16 Kryt spojovaci bezhalogenovy pro listu 40x20 ks 204,00 45,00 9 180,00 K¢
17 Kryt koncovy bezhalogenovy pro listu 40x20 ks 48,00 38,00 1 824,00 K¢
18 Kryt odboény, roh vnitini, roh vnéjsi bezhalogenovy pro listu ks 120,00 53,00 6 360,00 K¢
40X20
19 Parapetni kanal bezhalogenovy duty 110x65 m 56,00 450,00 25 200,00 K¢
20 Kryt spojovaci bezhalogenovy pro kanal 110x65 ks 14,00 100,00 1 400,00 K¢
21 Kryt roh vnitfni bezhalogenovy prokanal 110x65 ks 14,00 200,00 2 800,00 K¢
22 Ocel Sroub pro poz. odolné trasy, prdm. 6,3x35 mm, ks | 10 200,0 5,00 51 000,00 K¢
23 Jednostranna kovova kabelova prichytka 10 mm ks | 10 200,0 7,00 71 400,00 K¢
24 Jisti¢ B10/1 ks 1,00 100,00 100,00 K¢
25 Drobny a spojovaci material, material nezbytny pro uplné kpl. 1,00 10 000,00 10 000,00 K¢
zprovoznéni systému, predani a zaskoleni obsluhy.
Dil:|1.4 NZS - Montaze
35 Montaz fidici jednotka - centralni fidici prvek pro systém ks 1,00 3500,00 3500,00 K¢
vyvolavani.
36 Montaz smérovace EN 54-16 pro fidici jednotku ks 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
37 Montaz zesilovace EN 54-16, 2 x 500 W, tfida D. ks 3,00 3500,00 10 500,00 K¢
38 Montaz stanice hlasatele EN 54-16. ks 2,00 2 500,00 5 000,00 K¢
39 Montaz rozsiteni stanice hlasatele o 20 tlacitek ks 2,00 1 500,00 3 000,00 K¢
40 Montaz klicového spinace pro stanici hlasatele ks 2,00 350,00 700,00 K¢
41 Montaz nabijec baterii EN 54-16 ks 1,00 1 500,00 1 500,00 K¢
42 Montdaz akumulatoru 12V/120Ah ks 2,00 500,00 1 000,00 K¢
43 MontdaZ dohledového modulu reproduktorového vedeni. ks 28,00 260,00 7 280,00 K¢
44 Montaz skririkového reproduktor, EN-54/24 ks 213,00 350,00 74 550,00 K¢
45 Montdaz hudebniho zdroje, USB,SD,tuner ks 1,00 1 000,00 1 000,00 K¢
Montdz - kabel 2x1,5 PRAFlaDur-O RE P60-R stinény, ohniodolny 3 060,00 24,00 73 440,00 K¢
48 dle €SN IEC60331, bezhalogenovy dle €SN 50266 ks
49 Montdz - kabel CYKY 3x1,5 ks 29,00 24,00 696,00 K¢
50 Montdz - kabely, véetné pfislusenstvy - propojeni akumulator( s ks 1,00 1 050,00 1 050,00 K¢
nabijecem
51 MontdzZ elektroinstalacni bezhalogenové listy 40X20 bila ks | 1989,00 57,00 113 373,00 K¢
52 MontdzZ krytu spojovaciho bezhalogenového pro listu 40x20 ks 204,00 15,00 3 060,00 K¢
53 MontdZ krytu koncového bezhalogenového pro listu 40x20 ks 48,00 15,00 720,00 K¢
54 Montdz krytu odbocného, rohu vnitfniho, rohu vnéjsiho m 120,00 15,00 1 800,00 K¢
bezhalogenového pro listu 40X20
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VYKAZ VYMER - NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM

Stavba : Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: NZS
Adresa Skalecké namésti 500, 252 10 MniSek pod Brdy Stupen: DPS
55 MontdzZ parapetniho kanalu bezhalogenového, duty 110x65 m 56,00 15,00 840,00 K¢
56 Montaz krytu spojovaciho bezhalogenového pro kanal 110x65 m 14,00 15,00 210,00 K¢
57 Montaz krytu rohu vnitfniho bezhalogenového pro kanal 110x65 m 14,00 15,00 210,00 K¢
58 Montdaz ocelového Sroubu pro poZ. odolné trasy odb.| 10 200,0 6,00 61 200,00 K¢
59 MontaZ jednostranné kovové kabelové prichytky m | 10 200,0 16,00 163 200,00 K¢
60 Montaz jistice B10/1 m 1,00 528,00 528,00 K¢
65 Vychozi revize NZS - celkova v rozsahu jedné Ustfedny, zpracovani | ks 1,00 15 000,00 15 000,00 K¢
revizni zpravy, 3x stejnopis
66 Méreni stavu ndhradniho zdroje ks 1,00 10 000,00 10 000,00 K¢
67 Zavér. oziveni a odzkouseni zafizeni systému NZS ks 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
68 Napojeni zdroje na mistni napétovou soustavu odb. 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
70 Be\'/ivze v rozsah}J 1 elfekt’roro%vadé(:e p? vlo?eni samostatného ks 1,00 3 500,00 350,00 K&
jistiCe, zpracovani revizni zpravy, 3x stejnopis
72 Praraz zdivem ks 170,00 90,00 15 300,00 K¢
73 Priraz stropem, prostup stropni konstrukci ks 14,00 180,00 2 520,00 K¢
74 Zednické pripomoce hod 34,00 450,00 15 300,00 K¢
75 Ukony nezbytné pro Uplné zprovoznéni systému, predani a ks 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
zaskoleni obsluhy.
76 Montaz pozarni kabelové ucpavky v¢. materialu, do 150x100mm ks 5,00 3 500,00 17 500,00 K¢
77 Montaz pozarni kabelové ucpavky vé. materidlu, do 50x50mm ks 3,00 500,00 1 500,00 K¢
78 Montaz pozarni kabelové ucpavky v¢. materialu, do 10x10mm ks 104,00 300,00 31 200,00 K¢
Dil:(1.6 NZS - Ruzné
85 Prevzeti stavby ks 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
86 Osvédceni k projekci, montazi a servisu na ustfednu EPS ks 1,00 - Ke
AUDIOTEST - cena |Elektroakustické méreni srozumitelnosti fe¢i v ramci Nouzového ks 1,00 20 000,00 20 000,00 K¢
je platnd za zvukového systému pro pouziti v pfipadé pozarni
predpokladu signalizace, vystaveni protokolu
provedeni ve
standardni
pracovni dobé
87 PD skutecné provedeni NZS - technicka zprava, vykresové prilohy, | ks 1,00 25 000,00 25 000,00 K¢
blokové schéma, 3x tisténé paré
Provedeni komplexnich funkénich zkousek NZS a koordinacnich odb. 1,00 10 000,00 10 000,00 K¢
88 zkousek EPS
Dohledovy modul reproduktorového vedeni. ks 2,00 213,00 426,00 K¢
Fa.CIP ceni pouze
jednorazovy poplatek
89 |za uloZeni ve skladu,
mame standardné
skladem.
. . Skfirikovy reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24 ks 4,00 82,70 330,80 K¢
Fa.CIP ceni pouze
jednorazovy poplatek
90 |za uloZeni ve skladu,
mame standardné
skladem.
91 Predani a zaskoleni obsluhy, pfedani nahradnich dild odb. 1,00 3 500,00 3 500,00 K¢
92 Jadrové vrtani odb. 1,00 30 000,00 30 000,00 K¢
93 Rozpoctova rezerva - prace za plného provozu odb. 3,00 25 000,00 75 000,00 K¢
94 Doprava ks 1,00 50 000,20 50 000,20 K¢

Stranka3z4




VYKAZ VYMER - NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM

Stavba : Domov pro seniory Pod Skalkou Rozpocet: NZS

Adresa Skalecké namésti 500, 252 10 MniSek pod Brdy Stupen: DPS
|Celkem za NZS | 1 942 140,00 K¢
DPH 12% 233 056,80 K¢
Celkem s DPH 2 175 196,80 K¢

Pozn. 1: PFipadné konkrétni pfiklady vyrobku slouZi pouze pro stanoveni
technickych, kvalitativnich a estetickych parametri pro uréeni kvality dodavky systému

Pozn. 2: Nedilnou soucasti rozpoctu je i specifikace, technicka zprava a vykresova dokumentace

vysvétlivky MJ:
*ks kusy

Digitalné
*m. metry I n g * Petr podepsal Ing. P et r Digitalné podepsal

*odb.  odborny odhad Petr Digrin, Ph.D. Petr Jicha

D I g rl r']l Datum: ’ Datum: 2024.09.06
2024.09.09 J h 12:34:00 +02'00'
Ph.D. ICha '

10:08:51 +02'00'
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