Ptiloha ¢. 3 — Technicka specifikace

Souhrn technickych pozadavkii na varovného a informacniho systému

v ramci zadavaciho rizeni

»Protipovodiovy varovny a informacni systém mésta Kopidlno*

Tyto technické podminky jsou souhrnem pozadavki zadavatele na charakteristiky a hodnoty
technickych parametrti, provoznich a uzitnych vlastnosti dodavaného varovného informac¢niho systému
(VIS), koncovych prvki méteni a dalsich predpokladii k plnéni predmétu vetejné zakazky.

Uchazecem nabizeny VIS musi povinné spliiovat tyto nize uvedené pozadavky:

Ziakladni nabizené parametry VIS

MIR Klasik spliiuje pozadavky stanovené dokumentem ,,Technické pozadavky na koncové prvky
varovani pripojované do jednotného systému varovani a vyrozumeni®.

roror

MIR Klasik pouziva mezi fidici Gstfednou a hlasic¢i plné digitalni zplisob pfenosu a to véetné
digitalniho ptenosu audia. VSechny jednotky jsou obousmérmé. MIR Klasik je  schvaleno
k radiovému provozu v CR dle telekomunikaénich zakonu Evropské unie.

Komunikace mezi bezdratovymi hlésici a fidicim pracovistém probiha digitalnim pienosem a to jak
pro verbalni komunikaci, tak pro pfenos diagnostickych dat z hlasic¢e na fidici pracoviste.

Komunikace mezi bezdratovymi hlasi¢i a fidicim pracovistém vyuziva piidéleny kmitoéet od CTU
z na zakladé samostatného povoleni V pasmu 80 MHz.

VYSILACI ZARIZENI ODPOVIDA PLATNYM NORMAM EU, vysilaci radiostanice pouZité pro
digitalni radiovy pienos akustickych informaci a dat vyhovuji norm& (CSN) ETSI EN 300 113.
Vysilaci radiostanice jsou vyuzivany s druhem provozu, pro ktery byly schvaleny, a vysilanim
zabrana $ika pasma je v souladu s Casti planu vyuZiti radiového spektra pro kmitodtové pasmo 80
MHz.

Urceny rozsah pracovnich kmito¢ti je 66 az 88MHz s $ifkou kandlu 16kHz. Hlasi¢e ma plnou
kmito¢tovou syntézu — Ize je tak SW nakonfigurovat na jakykoliv kmitocet v uvedeného rozsahu.

Dostate¢né zabezpeCeni telekomunikaéni sit¢ — radiové sité — proti zneuziti systému a to
prostfednictvim kodovaného radiového prenosu poveld z fidiciho pracovisté VIS pro aktivaci
koncovych prvkl varovani, pienos tisiiovych informaci a pfenos diagnostickych dat od koncovych
prvkt varovani a dat od koncovych prvkti méteni.

MIR Klasik pouziva digitalni kddovou modulaci 2FSK, pro modulaci audio a fidicich dat. Pro
ptrenos diagnostiky vyuziva sit IoT Lora One s rozprostfenym spektrem .

MIK Kilasik bude napojen na Jednotny systém varovani a informovani (dale jen ,, JSVI®)
provozovany HZS CR a to s nejvétsi prioritou.

Na v8ech arovnich (tj. fidici pracovisté, bezdratové hlasice, akustické jednotky, koncové prvky
méfeni) je zajisténa nezavislost na elektrorozvodné siti podle ¢1.10 standardiza¢niho dokumentu
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&.j. MV-24666-1/PO-2008 vydaného GR HZS CR ,,Technické pozadavky na koncové prvky
varovani pfipojované do jednotného systému varovani a vyrozumeni®, ktery stanovuje zajisténi
provozuschopnosti koncového prvku minimaln€ po dobu 72 hodin za podminky vyslani 4 signalt
po 140 sekundach za 24 hodin a zaroven vyslani 10 verbalnich informaci po 20 sekundach za 24
hodin, nebo celkem 200 sekund verbalnich informaci definovanych uzivatelem, nebo jedné tisnové
informace v trvani 5 minut.

o (Cely systém je trvale pod kontrolou ovladaciho centra. Je proto zddouci, aby hlasi¢e predavali
ovlddacimu centru informace o provoznim stavu (napf. stav napajeni, nabiti akumulatoru,
funkcnosti atp.), Informace o provoznim stavu z hlediska funkénosti jsou ziskdvany z tzv.
obousmérnych, bezdratovych hlasicli. Tyto obousmérné hlasice soucasné reprodukuji zvolené
signaly a informace odesilané z ovladaciho centra. Opacnou cestou je preddvana ovlddacimu centru
informace o funkcénosti hlasi¢e samotného.

e Vsechny akustické prvky (bezdratové hlasice) VIS jsou obousmérné, minimalni rozsah
diagnostickych dat je: provozni stav hlésice, , napéti akumulatoru.

e MIR Klasik umoziiuje vstup a interpretaci informaci z lokalnich vystraznych systémi s moznosti
automatické vazby na informovani obyvatel.

e Pouzité baterie vSech prvk VIS jsou akumulatorového typu, doplnéné moznosti automatického
dobijeni s teplotni kompensaci dobijeni. Je zajiSténo automatické odpojeni hlésic¢e, pokud napéti
baterie poklesne pod minimalni hodnotu stanovenou vyrobce baterii.

e Akumulatory jsou provozovany podle doporuceni vyrobce. Stanovena zivotnost akumulatord neni
krat$i nez Ctyfi roky. Jsou pouzité gelové akumuléatory 12V/9Ah a 12V/150 Ah.

e Automatické nabijeni akumulatort zajist'uje, ze akumulator bude nabit na 80% své maximalni
jmenovité kapacity z pIn¢ vybitého stavu za dobu neptevysujici 24 hodin.

e MIR Klasik umoziiuje obsluze vybér jednotlivych bezdratovych hlasi¢t, nebo vybér
preddefinovanych skupin bezdratovych hlési¢i z mapového podkladu v ovladaci aplikaci.

e Ridici server komunikaéni sit¢ ToT umozituje distribuci informaci prosttednictvim protokolu
MQTT jak fidicimu pracovisti, tak pfipadné dal§im nadstavbovym systémtum (projekty SmartCity
a podobn¢).

Obsah a vymezeni parametri na zakladni technické a uzivatelské
charakteristiky ridiciho pracovisté VIS
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Parametry ridiciho pracovisté VIS

Vzhledem k varovné funkci VIS bude kladen diraz na zabezpeCeni systému pied vstupem
neopravnénych osob do ovladdni a na ochranu pifed zneuzitim v dobé aktivovaného i
neaktivovaného provozu.
Ridici pracovisté s radiovou tstfednou musi mit zajisténu nezavislost na fidicim pogitaci i v ptipadé
jeho vypadku tak, aby bylo mozné odvysilat hlaseni pfimo z lokalniho mikrofonu,
PIn¢ digitalni provoz, a to jako pro pfenos diagnostiky, tak pro povelovani a ptenos audia.
Je pozadovano vybaveni pracovisté SMS branou fizenou z PC pracoviste.
Ridici pracovisté musi obsahovat napojeni na JSVV systém, a to bez ohledu na funkénost a napajeni
fidiciho PC.
Vysilaci pracovisté bude ovladané z fidiciho pocitace,
PC stanice bude minimalné disponovat nésledujici HW vybavenim:

o PC

o min. 19" monitor LED 1600x900

o odpovidajici procesor

o RAM 4GB

o min. HDD 320 GB/72000t.

o DVD mechanika

o WIFI
o ctecka pamétovych karet
o USB3.0

o klavesnice, mys

o odpovidajici opera¢ni program®
PC bude zalohovan min 72 hodin podle ¢1.10 standardiza¢niho dokumentu ¢&.j. MV-24666-1/PO-
2008 vydaného GR HZS CR ,,Technické pozadavky na koncové prvky varovani piipojované do
jednotného systému varovani a vyrozuméni. V pribéhu této doby nesmi byt fidici PC vypnut nebo
jakymkoli zptisobem odpojen. Ridici PC musi byt schvéaleno spolu s vysilaéem BMIS jako jeden
celek dle — dokumentu ¢.j. MV-24666-1/PO-2008.
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Parametry bezdratovych hlasici

Bezdratovy hlasi¢, umoziiuje softwarové preladéni kmitoctu v celém pasmu od 73,025 do 84 MHz.
Diagnosticky modul jednotky umoziuje odesilat diagnostické a piipadné dalsi technologické nebo
enviromentalni informace prostfednictvim vlastni bezdratové sité¢ loT.
Pozadavky na diagnostiku obousmérného bezdratového hlasice jsou:

o aktualni hodnotu napéjeciho napéti baterie

o dalkova kontrola funk¢niho stavu,

o potvrzeni posledniho hlaseni.
Diagnosticky modul jednotky umoziuje odesilat diagnostické a piipadné dalsi technologické nebo
enviromentalni informace prostfednictvim vlastni bezdratové LongRange loT sit¢. Komunikacni sit’
pracuje v pasmu rozprostfenym spektrem (spread spectrum) pro potlaceni uzkopasmového rusivého
signalu. Ridici server komunikacni sité umoziuje distribuci informaci prostfednictvim protokolu
MQTT jak fidicimu pracovisti, tak pfipadn€ dal$im nadstavbovym systémim (projekty Smart City
a podobn¢).
Vystup diagnostiky je piistupny ve webovém prohlize¢i ve vefejné siti internet chranény heslem.
Rizené dobijeni akumulatort v zavislosti na povétrnostnich podminkach, resp. okolni teploté pro
zajisténi maximalni Zivotnosti akumulatorti (nabijeci proud akumulatord ma zavislost na okolni
teploté a napéti — dle charakteristiky pouzitého typu akumulatoru).
Zajisténi plného provozu hlésice i pii vadné nebo vybité baterii, pokud bude zachovana ptitomnost
napéjeni v napaject siti.
Zajisténi ventilace skiin€ bezdratového hlésice proti kondenzaci vody uvnitf zatizeni napt. pfi rychlé
zméné venkovnich klimatickych podminek (kryti hlasici musi byt minimalné [P54).
Akusticka jednotka (bezdratovy hlasi¢) umoziuje nastaveni minimalné 5 adres: jedné individualni,
ttech skupinovych a jedné generalni.

.Bezdratové hlasice obsahuji teplotni ¢idla pro méteni okolni venkovni teploty s pfenosem dat na
fidici pracoviste.

Obsah a vymezeni parametri na zakladni technické a uZivatelské charakteristiky

software a aplikaci

Vytvareni si vlastnich rozhlasovych relaci ze zadznami a jejich ukladani na pevny disk HDD ¢i jina
uloziste pro ptipadné periodické odvysilani.

Okamzité odvysilani jednotlivych zaznamenanych relaci.

Vytvareni casového pldnu automatického vysilani pfipravenych relaci.

Adresovatelnost vysilani od nejnizs$i arovné predstavujici jednu akustickou jednotku (bezdratovy

hlasi¢) az na skupinu akustickych jednotek (bezdratovych hlasict).
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e  Spusténi varovnych signalt dle standardizovanych pozadavki HZS CR.

e Moznost odesilani kratkych textovych zprav SMS a emaild z ovladaci aplikace na jedno konkrétni
¢islo nebo zvolenou skupinu ¢isel.

e Vybér jednotlivych hlasicl, nebo vybér preddefinovanych skupin hlasic¢ti z mapového podkladu
v SW aplikaci pomoci polygonu.

e Ovladani VIS pro varovani a vyrozuméni obyvatelstva umoznuje vybér bezdratovych hlasici nebo
skupin bezdratovych hlasici z mapového podkladu ovladaci aplikace. Je kladen diiraz na

prehlednost a jednoduchost ovladani systému.

Obsah a vymezeni parametri na zdakladni technické a uZivatelské charakteristiky
zalozniho modulu internetu

e Modul zilozniho internetu spliiuje vSechny pozadavky uvedené v technické zprave
dokumentace pro vybér zhotovitele, ktera je soucasti této zadavaci dokumentace, zejména
vSak:

o Umoznuje soucasné vyuziti 2 riznych mobilnich siti, a to s adaptabilni zménou
pienosové technologie v rozsahu EDGE, UMTS a LTE v kombinaci s rozhranim
technologie Ethernet nebo USB, ke kterym lze pfipojit dalsi komunikaéni
technologie (Wi-Fi, WiMAX, xDSL, Ethernet),

o zajistit dostupnost a neménnost stavajici IP adresy pro vSechny provozované

aplikace a sestavena spojent.
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